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129329 г. Москва, ул. Вересковая, д.10, этаж/ком1/№ 20
тел. +7 (495) 644-33-35; +7 (495) 644-33-36;
info@agriko-akva.ru, www.agriko-akva.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА 

СИСТЕМ ОЧИСТКИ (ПОДГОТОВКИ) ВОДЫ

	Организация:

	Адрес:

	Факс:
	Тел.:
	Е-mail:


ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ

	1. ТРЕБУЕМАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

	м3/час
	
	м3/сутки
	
	л/мин (цикл)
	

	2. ТЕМПЕРАТУРА ИСХОДНОЙ ВОДЫ, С

	Летом
	
	Зимой
	
	Проектируемая
	

	3. РЕЖИМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ (поставить отметку)

	Непрерывный
	
	Периодический (указать время работы)
	

	4. НАЛИЧИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ (ЕМКОСТЕЙ) 

	Да (указать материал, тип и объем)
	
	Нет
	Да

	
	

	5. НАЛИЧИЕ И ТИП КАНАЛИЗАЦИИ 

	Да (указать диаметр и материал труб) 
	
	Нет
	

	6. ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ (поставить отметку)

	Скважина (глубина)
	
	Поверхностные воды (колодец, река, озеро и т.п.)
	

	Водопровод
	
	Предочищенная вода
	
	Другой
	

	7. НАЛИЧИЕ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (указать рабочую точку: ати * м3/час)

	Погружной насос
	
	Повысительный насос
	
	Другой
	

	8. НАЛИЧИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ (кратко опишите состав системы)

	

	

	9. ДОЗАЦИЯ В ИСХОДНУЮ ВОДУ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ

	Окислители (хлор и т.п. – указать какие)
	
	Корректоры рН (кислоты, щелочи – указать какие)
	

	Ингибиторы осадкообразования 

(указать какие)
	
	Коагулянты, флокулянты (указать какие)
	

	10. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	

	11. ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА (указать размеры, м)

	Длина 
	
	Ширина
	
	Высота
	

	12. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

	


АНАЛИЗ ВОДЫ

	ПАРАМЕТРЫ
	ИСХОДНАЯ ВОДА
	ТРЕБУЕМОЕ КАЧЕСТВО
	ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНОЙ ВОДЕ2

	Запах при 20 С, баллы
	
	
	

	Привкус при 20 С, баллы
	
	
	

	Цветность, градусы
	
	
	

	Мутность (мг/дм3, ЕМФ или NTU1-указать)
	
	
	

	Осадок (описать)
	
	
	

	рН
	
	
	


	Электропроводность, микроСименс
	
	
	

	Общее солесодержание, мг/л
	
	
	

	Перманганатная окисляемость, мг О2/дм3
	
	
	

	Катионы:

	Аммоний (NH4+), мг/дм3
	
	
	

	Калий (K+), мг/дм3
	
	
	

	Натрий (Na+), мг/дм3
	
	
	

	Магний (Mg2+), мг/дм3
	
	
	

	Кальций (Ca2+), мг/дм3
	
	
	

	Общая жесткость, мг-экв/дм3
	
	
	

	Барий (Ba2+), мг/дм3
	
	
	

	Стронций (Sr2+), мг/дм3
	
	
	

	Железо общее, мг/дм3
	
	
	

	Железо растворенное (Fe2+), мг/дм3
	
	
	

	Марганец (Mn2+), мг/дм3
	
	
	

	Другие:
	
	
	

	Анионы:

	Карбонаты (CO32-), мг/дм3
	
	
	

	Гидрокарбонаты (HCO3-), мг/дм3
	
	
	

	Щелочность, мг-экв/дм3
	
	
	

	Нитриты (NO2-), мг/дм3
	
	
	

	Нитраты (NO3-), мг/дм3
	
	
	

	Хлориды (Cl-), мг/дм3
	
	
	

	Фториды (F-), мг/дм3
	
	
	

	Сульфаты (SO42-), мг/дм3
	
	
	

	Фосфаты (PO43-), мг/дм3
	
	
	

	Полифосфаты, мг/дм3
	
	
	

	Сульфиды (S2-), мг/дм3
	
	
	

	Окись кремния SiO2 (коллоидная), мг/дм3
	
	
	

	Окись кремния SiO2 (растворенная), мг/дм3
	
	
	

	Другие:
	
	
	

	Растворенные газы

	Углекислый газ CO2, мг/дм3
	
	
	

	Сероводород H2S, мг/дм3
	
	
	

	Микробиологические показатели

	Общее микробное число (ОМЧ)
	
	
	

	Коли-индекс
	
	
	


1 - 1 NTU= 0,58 мг/дм3;

2 – требования к исходной воде, поступающей на вход обратноосмотической системы очистки воды.

